
DS3 DATOVÁ KRYTKA

PROSTŘEDÍ

MATERIÁL

ROZMĚRY A HMOTNOST

Stupeň ochrany

Materiál

Celkové rozměry ( v x š x h )

Hmotnost

Doporučené konektory

Základní

Polykarbonát

62,8mm x 30mm x 14,4mm
cca 6,5 g

Keystone Cat5e - AMP, BRANDREX, CLIPSAL KRONE,TNT
Keystone Cat6 - BRANDEX, CLIPSAL, TNT, ALANTEK

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.  EUBIQ A GSS JSOU REQISTROVANOU ZNAČKOU 
EUBIQ PTE LTD.

www.eubiq.cz
EUBIQ SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT JAKÉKOLIV DETAILY SPECIFIKACE NEBO ZAŘÍZENÍ BEZ 
PŘEDCHOZÍHO VAROVÁNÍ. DETAILY SPECIFIKACE A ZAŘÍZENÍ JSOU PODROBENY ZMĚNÁM ABY 
VYHOVĚLY MÍSTNÍM NORMÁM, PŘEDPISŮM A POŽADAVKŮM. PROSÍM KONTAKTUJTE VAŠEHO 
LOKÁLNÍHO DODAVATELE PRO VÍCE INFORMACÍ.


