
TR50-MS SVĚTLO S POHYBOVÝM ČIDLEM

Jmenovité napětí

Jmenovitý proud

Frekvence

Reakční vzdálenost

Reakční úhel

Časová prodleva

Stupeň ochrany

Záruka

Hmotnost

Celkové rozměry ( v x š x h )

PROSTŘEDÍ

ELEKTRICKÉ

EUBIQ SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT JAKÉKOLIV DETAILY SPECIFIKACE NEBO ZAŘÍZENÍ BEZ 
PŘEDCHOZÍHO VAROVÁNÍ. DETAILY SPECIFIKACE A ZAŘÍZENÍ JSOU PODROBENY ZMĚNÁM ABY 
VYHOVĚLY MÍSTNÍM NORMÁM, PŘEDPISŮM A POŽADAVKŮM. PROSÍM KONTAKTUJTE VAŠEHO 
LOKÁLNÍHO DODAVATELE PRO VÍCE INFORMACÍ.

www.eubiq.cz

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.  EUBIQ A GSS JSOU REQISTROVANOU ZNAČKOU 
EUBIQ PTE LTD.

Materiál

Funkce

Doporučená zářivka

250 V

1,8A max.(400W)

50Hz / 60Hz

5m

Horizontálně 90° , Vertikálně 90°

3 min. (+/- 2s)

Základní

Polykarbonát

135mm x 66,9mm x 70mm

cca 170g

Megaman - teplá bíla

3 roky   ( nevztahuje se na zářivku )

Při pohybu sepne pohybové čidlo až do vzdálenosti 5m. Světlo svítí 
po dobu cca 3min. Poté zhasne.


